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ADVERTENCIAS  DE  SEGURIDAD:
- Asegúrese de que ha desconectado la corriente antes de la instalación.
- Esta regleta ha sido diseñado para utilizarse en el interior.
- La instalación de la regleta debe realizarla un electricista cualificado.
- Asegúrese que la carga total del circuito, no exceda lo marcado en el cable y fusible.
- Este aparato es de doble aislamiento, Clase II, y no necesita toma de tierra.
- La regleta tiene LEDs incorporados que no pueden remplazarse.

INSTALACION DE LA REGLETA DE LED

DIMENSIONES Y NUMERO MAXIMO DE CONEXIONES DE REGLETAS

INSTALACION:

Los orificios de 
fijación del 
soporte deben 
estar libres de 
obstrucciones con 
la superficie de 
montaje
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Utilice la regleta  
como modelo, 
para marcar la 
distancia  entre 
los soportes de 
fijación

Atornille el soporte de fijación 
a la superficie de montaje

Presione la regleta dentro del 
soporte de fijación

Se pueden conectar varias regletas mediante el cable de  conexión de 
20cm o con la conexión directa

Conecte el cable de alimentación a la 
primera regleta de la serie

Ponga el capuchón a la última regleta 
de la serie

NUMERO MAXIMO DE 
CONEXIONES DE REGLETAS
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